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LONGNECK TM

Manguitos prefabricados con salida 1/2" o 3/4"

El LONGNECK™ de Merit
Proporciona una salida roscada NPT 1/2" ó 3/4" integral.

Elimina la necesidad de reductores roscados y costes
relacionados con los ajustes de los aparatos.

Reduce el diámetro del taladro en la placa de techo para
una instalación más pulida.

Disponible con salidas 1/2" ó 3/4" en cada extremo para el
corte, roscado e instalación a pie de obra.

Longitudes en existencia entre 6" y 24", longitudes más
largas disponibles.

Entrega rápida de longitudes especiales bajo pedido.

Especificaciones
Fabricados de tubería estándar s/. ASTM A-53.

Homologado por UL y FM con una presión nominal de 300
psi.

Roscas troncocónicas s/. ANSI B1.20.1 NPT ó ISO7-1.

HOMOLOGADOS S/. ISO 9002 Modelos: LN, LNP y DLN
Patente en trámite
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o utilizar los números de pieza indicados a la derecha.
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ENTRADA 1" CON ROSCA MACHO NPT OR ISO                                      SALIDA 1/2" Ó 3/4" DE ROSCA HEMBRA NPT

O.D.

1 x 1/2 x 6 6.675 1.315 6.0 4.2 0.9 0.9
25 x 13 x 152 169.5 33.4 152 1.28 0.4 0.4

1 x 1/2 x 8 8.675 1.315 8.0 4.2 1.2 1.4
25 x 13 x 203 220.3 33.4 203 1.28 0.6 0.6
1 x 1/2 x 10 10.675 1.315 10.0 4.2 1.5 1.8

25 x 13 x 254 271.1 33.4 254 1.28 0.7 0.8
1 x 1/2 x 12 12.675 1.315 12.0 6.5 1.8 1.9

25 x 13 x 305 321.9 33.4 305 1.98 0.8 0.9
1 x 1/2 x 18 18.675 1.315 18.0 2.6 2.7 2.7

25 x 13 x 457 474.3 33.4 457 0.79 1.2 1.2
1 x 1/2 x 24 24.675 1.315 24.0 3.9 3.5 3.6

25 x 13 x 610 626.7 33.4 610 1.19 1.6 1.6
1 x 1/2 x 30 30.675 1.315 30 4.2 4.5 4.6

25 x 13 x 762 779.1 33.4 762.0 1.28 2 2.1
1 x 1/2 x 36 36.675 1.315 36 4.7 5.3 5.4

25 x 13 x 914 931.5 33.4 914.4 1.43 2.4 2.5
1 x 3/4 x 6 6.675 1.315 6.0 4.2 0.9 0.9

25 x 19 x 152 169.5 33.4 152 1.28 0.4 0.4
1 x 3/4 x 8 8.675 1.315 8.0 4.2 1.2 1.4

25 x 19 x 203 220.3 33.4 203 1.28 0.6 0.6
1 x 3/4 x 10 10.675 1.315 10.0 4.2 1.5 1.8

25 x 19 x 254 271.1 33.4 254 1.28 0.7 0.8
1 x 3/4 x 12 12.675 1.315 12.0 6.5 1.8 1.9

25 x 19 x 305 321.9 33.4 305 1.98 0.8 0.9
1 x 3/4 x 18 18.675 1.315 18.0 2.6 2.7 2.7

25 x 19 x 457 474.3 33.4 457 0.79 1.2 1.2
1 x 3/4 x 24 24.675 1.315 24.0 3.9 3.5 3.6

25 x 19 x 610 626.7 33.4 610 1.19 1.6 1.6
1 x 3/4 x 30 30.675 1.315 30 4.2 4.5 4.6

25 x 19 x 762 779.1 33.4 762.0 1.28 2 2.1
1 x 3/4 x 36 36.675 1.315 36 4.7 5.2 5.4

25 x 19 x 914 931.50 33.4 914.4 1.43 2.4 2.5

Longitud
L Real

Diám.
 ext.

Ajuste
 M*

pulg/mm

71100506 73100506

71100508 73100508

71100510 73100510

71100512 73100512

71100518 73100518

71100524 73100524

71100530 73100530

71100536 73100536

71100706 73100706

71100708 73100708

71100710 73100710

71100712 73100712

71100718 73100718

71100724 73100724

71100730 73100730

71100736 7310036

Ref./Modelo

Rosca LN
NPT/ISO

LNPextremo
sin roscar

Tamaño
nominal
pulg/mm

72100506

72100508

72100510

72100512

72100518

72100524

72100530

72100536

72100706

72100708

72100710

72100712

72100718

72100724

72100730

72100736

LONGNECK TM

Manguitos prefabricados con salida 1/2" o 3/4"

Especificaciones dimensionales y recomendaciones para los manguitos LONGNECK™

Pedidos
Especificar: Cantidad _______, por tanto:

Entrada
1" /25mm sin roscar
1" /25mm rosca NPT
1" /25mm rosca ISO

Doble extremo

Salida
1/2" /13mm
3/4" /19mm

Longitud**
6" /152mm
8" /203mm
10" /254mm
12" /305mm
18" /457mm
24" /610mm
30" /762mm
36" /914mm

Calidad tubería
Sch. 40

x x x

Homologado por
Factory Mutual
Research Corp
Homologación cUL

Especificaciones sugeridas

Los manguitos de 1" serán de la marca Merit Longneck™ fabricados
por Merit® Manufacturing Corporation, Pottstown, Pennsylvania con
una salida hembra NPT 1/2" ó 3/4" integral, entrada macho roscada
s/. ANSI B1.20.1 ó ISO7-1, con roscas troncocónicas. Fabricado en
EE.UU.

*La composición de una configuración de doble extremo
variará según la instalación.

**Longitudes más largas disponibles bajo pedido.

DLN Doble
 extremo

Longitu
d equiv.
pies/m
LN/LNP
solamente

Peso envío
aprox. c/u

lb/kg
LN/LNP

72100506

72100508

72100510

72100512

72100518

72100524

72100530

72100536

72100706

72100708

72100710

72100712

72100718

72100724

72100730

72100736


