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Orificio de 3/8" (10 mm) - K = 2,8 (39 métrico)

PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min.

1 .1 2.80 10.6 26 1.8 14.28 54.1 51 3.6 20.00 75.7 76 5.3 24.41 92.4

2 .1 3.96 15.0 27 1.9 14.55 55.1 52 3.7 20.19 76.4 77 5.4 24.57 93.0

3 .2 4.85 18.4 28 2.0 14.82 56.1 53 3.7 20.38 77.1 78 5.5 24.73 93.6

4 .3 5.60 21.2 29 2.0 15.08 57.1 54 3.8 20.58 77.9 79 5.6 24.89 94.2

5 .4 6.26 23.7 30 2.1 15.34 58.1 55 3.9 20.77 78.6 80 5.6 25.04 94.8

6 .4 6.86 26.0 31 2.2 15.59 59.0 56 3.9 20.95 79.3 81 5.7 25.20 95.4

7 .5 7.41 28.0 32 2.2 15.84 60.0 57 4.0 21.14 80.0 82 5.8 25.36 96.0

8 .6 7.92 30.0 33 2.3 16.08 60.9 58 4.1 21.32 80.7 83 5.8 25.51 96.6

9 .6 8.40 31.8 34 2.4 16.33 61.8 59 4.1 21.51 81.4 84 5.9 25.66 97.1

10 .7 8.85 33.5 35 2.5 16.57 62.7 60 4.2 21.69 82.1 85 6.0 25.81 97.7

11 .8 9.29 35.2 36 2.5 16.80 63.6 61 4.3 21.87 82.8 86 6.0 25.97 98.3

12 .8 9.70 36.7 37 2.6 17.03 64.5 62 4.4 22.05 83.5 87 6.1 26.12 98.9

13 .9 10.10 38.2 38 2.7 17.26 65.3 63 4.4 22.22 84.1 88 6.2 26.27 99.4

14 1.0 10.48 39.7 39 2.7 17.49 66.2 64 4.5 22.40 84.8 89 6.3 26.42 100.0

15 1.1 10.84 41.0 40 2.8 17.71 67.0 65 4.6 22.57 85.4 90 6.3 26.56 100.5

16 1.1 11.20 42.4 41 2.9 17.93 67.9 66 4.6 22.75 86.1 91 6.4 26.71 101.1

17 1.2 11.54 43.7 42 3.0 18.15 68.7 67 4.7 22.92 86.8 92 6.5 26.86 101.7

18 1.3 11.88 45.0 43 3.0 18.36 69.5 68 4.8 23.09 87.4 93 6.5 27.00 102.2

19 1.3 12.20 46.2 44 3.1 18.57 70.3 69 4.9 23.26 88.0 94 6.6 27.15 102.8

20 1.4 12.52 47.4 45 3.2 18.78 71.1 70 4.9 23.43 88.7 95 6.7 27.29 103.3

21 1.5 12.83 48.6 46 3.2 18.99 71.9 71 5.0 23.59 89.3 96 6.7 27.43 103.8

22 1.6 13.13 49.7 47 3.3 19.20 72.7 72 5.1 23.76 89.9 97 6.8 27.58 104.4

23 1.6 13.43 50.8 48 3.4 19.40 73.4 73 5.1 23.92 90.5 98 6.9 27.72 104.9

24 1.7 13.72 51.9 49 3.4 19.60 74.2 74 5.2 24.09 91.2 99 7.0 27.86 105.5

Orificio de 7/16" (11 mm) - K = 4,2 (59 métrico)

PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min.

1 .1 4.20 15.9 26 1.8 21.42 81.1 51 3.6 29.99 113.5 76 5.3 36.61 138.6

2 .1 5.94 22.5 27 1.9 21.82 82.6 52 3.7 30.29 114.7 77 5.4 36.85 139.5

3 .2 7.27 27.5 28 2.0 22.22 84.1 53 3.7 30.58 115.8 78 5.5 37.09 140.4

4 .3 8.40 31.8 29 2.0 22.62 85.6 54 3.8 30.86 116.8 79 5.6 37.33 141.3

5 .4 9.39 35.5 30 2.1 23.00 87.1 55 3.9 31.15 117.9 80 5.6 37.57 142.2

6 .4 10.29 39.0 31 2.2 23.38 88.5 56 3.9 31.43 119.0 81 5.7 37.80 143.1

7 .5 11.11 42.1 32 2.2 23.76 89.9 57 4.0 31.71 120.0 82 5.8 38.03 144.0

8 .6 11.88 45.0 33 2.3 24.13 91.3 58 4.1 31.99 121.1 83 5.8 38.26 144.8

9 .6 12.60 47.7 34 2.4 24.49 92.7 59 4.1 32.26 122.1 84 5.9 38.49 145.7

10 .7 13.28 50.3 35 2.5 24.85 94.1 60 4.2 32.53 123.1 85 6.0 38.72 146.6

11 .8 13.93 52.7 36 2.5 25.20 95.4 61 4.3 32.80 124.2 86 6.0 38.95 147.4

12 .8 14.55 55.1 37 2.6 25.55 96.7 62 4.4 33.07 125.2 87 6.1 39.17 148.3

13 .9 15.14 57.3 38 2.7 25.89 98.0 63 4.4 33.34 126.2 88 6.2 39.40 149.1

14 1.0 15.71 59.5 39 2.7 26.23 99.3 64 4.5 33.60 127.2 89 6.3 39.62 150.0

15 1.1 16.27 61.6 40 2.8 26.56 100.5 65 4.6 33.86 128.2 90 6.3 39.84 150.8

16 1.1 16.80 63.6 41 2.9 26.89 101.8 66 4.6 34.12 129.2 91 6.4 40.07 151.7

17 1.2 17.32 65.6 42 3.0 27.22 103.0 67 4.7 34.38 130.1 92 6.5 40.28 152.5

18 1.3 17.82 67.5 43 3.0 27.54 104.3 68 4.8 34.63 131.1 93 6.5 40.50 153.3

19 1.3 18.31 69.3 44 3.1 27.86 105.5 69 4.9 34.89 132.1 94 6.6 40.72 154.1

20 1.4 18.78 71.1 45 3.2 28.17 106.6 70 4.9 35.14 133.0 95 6.7 40.94 155.0

21 1.5 19.25 72.9 46 3.2 28.49 107.8 71 5.0 35.39 134.0 96 6.7 41.15 155.8

22 1.6 19.70 74.6 47 3.3 28.79 109.0 72 5.1 35.64 134.9 97 6.8 41.37 156.6

23 1.6 20.14 76.2 48 3.4 29.10 110.2 73 5.1 35.88 135.8 98 6.9 41.58 157.4

24 1.7 20.58 77.9 49 3.4 29.40 111.3 74 5.2 36.13 136.8 99 7.0 41.79 158.2
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Orificio de 1/2" (13 mm) - K = 5,6 (80 métrico)

PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min.

1 .1 5.60 21.2 26 1.8 28.55 108.1 51 3.6 39.99 151.4 76 5.3 48.82 184.8

2 .1 7.92 30.0 27 1.9 29.10 110.2 52 3.7 40.39 152.9 77 5.4 49.14 186.0

3 .2 9.70 36.7 28 2.0 29.63 112.2 53 3.7 40.77 154.3 78 5.5 49.46 187.2

4 .3 11.20 42.4 29 2.0 30.16 114.2 54 3.8 41.15 155.8 79 5.6 49.77 188.4

5 .4 12.52 47.4 30 2.1 30.67 116.1 55 3.9 41.53 157.2 80 5.6 50.09 189.6

6 .4 13.72 51.9 31 2.2 31.18 118.0 56 3.9 41.91 158.6 81 5.7 50.40 190.8

7 .5 14.82 56.1 32 2.2 31.68 119.9 57 4.0 42.28 160.0 82 5.8 50.71 192.0

8 .6 15.84 60.0 33 2.3 32.17 121.8 58 4.1 42.65 161.4 83 5.8 51.02 193.1

9 .6 16.80 63.6 34 2.4 32.65 123.6 59 4.1 43.01 162.8 84 5.9 51.32 194.3

10 .7 17.71 67.0 35 2.5 33.13 125.4 60 4.2 43.38 164.2 85 6.0 51.63 195.4

11 .8 18.57 70.3 36 2.5 33.60 127.2 61 4.3 43.74 165.6 86 6.0 51.93 196.6

12 .8 19.40 73.4 37 2.6 34.06 128.9 62 4.4 44.09 166.9 87 6.1 52.23 197.7

13 .9 20.19 76.4 38 2.7 34.52 130.7 63 4.4 44.45 168.3 88 6.2 52.53 198.8

14 1.0 20.95 79.3 39 2.7 34.97 132.4 64 4.5 44.80 169.6 89 6.3 52.83 200.0

15 1.1 21.69 82.1 40 2.8 35.42 134.1 65 4.6 45.15 170.9 90 6.3 53.13 201.1

16 1.1 22.40 84.8 41 2.9 35.86 135.7 66 4.6 45.49 172.2 91 6.4 53.42 202.2

17 1.2 23.09 87.4 42 3.0 36.29 137.4 67 4.7 45.84 173.5 92 6.5 53.71 203.3

18 1.3 23.76 89.9 43 3.0 36.72 139.0 68 4.8 46.18 174.8 93 6.5 54.00 204.4

19 1.3 24.41 92.4 44 3.1 37.15 140.6 69 4.9 46.52 176.1 94 6.6 54.29 205.5

20 1.4 25.04 94.8 45 3.2 37.57 142.2 70 4.9 46.85 177.3 95 6.7 54.58 206.6

21 1.5 25.66 97.1 46 3.2 37.98 143.8 71 5.0 47.19 178.6 96 6.7 54.87 207.7

22 1.6 26.27 99.4 47 3.3 38.39 145.3 72 5.1 47.52 179.9 97 6.8 55.15 208.8

23 1.6 26.86 101.7 48 3.4 38.80 146.9 73 5.1 47.85 181.1 98 6.9 55.44 209.9

24 1.7 27.43 103.8 49 3.4 39.20 148.4 74 5.2 48.17 182.3 99 7.0 55.72 210.9

25 1.8 28.00 106.0 50 3.5 39.60 149.9 75 5.3 48.50 183.6 100 7.0 56.00 212.0

Orificio de 17/32" (14 mm) - K = 8,1 (116 métrico)

PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min.

1 .1 8.10 30.7 26 1.8 41.30 156.3 51 3.6 57.85 219.0 76 5.3 70.61 267.3

2 .1 11.46 43.4 27 1.9 42.09 159.3 52 3.7 58.41 221.1 77 5.4 71.08 269.1

3 .2 14.03 53.1 28 2.0 42.86 162.2 53 3.7 58.97 223.2 78 5.5 71.54 270.8

4 .3 16.20 61.3 29 2.0 43.62 165.1 54 3.8 59.52 225.3 79 5.6 71.99 272.5

5 .4 18.11 68.6 30 2.1 44.37 168.0 55 3.9 60.07 227.4 80 5.6 72.45 274.3

6 .4 19.84 75.1 31 2.2 45.10 170.7 56 3.9 60.61 229.4 81 5.7 72.90 276.0

7 .5 21.43 81.1 32 2.2 45.82 173.4 57 4.0 61.15 231.5 82 5.8 73.35 277.7

8 .6 22.91 86.7 33 2.3 46.53 176.1 58 4.1 61.69 233.5 83 5.8 73.79 279.3

9 .6 24.30 92.0 34 2.4 47.23 178.8 59 4.1 62.22 235.5 84 5.9 74.24 281.0

10 .7 25.61 96.9 35 2.5 47.92 181.4 60 4.2 62.74 237.5 85 6.0 74.68 282.7

11 .8 26.86 101.7 36 2.5 48.60 184.0 61 4.3 63.26 239.5 86 6.0 75.12 284.4

12 .8 28.06 106.2 37 2.6 49.27 186.5 62 4.4 63.78 241.4 87 6.1 75.55 286.0

13 .9 29.20 110.5 38 2.7 49.93 189.0 63 4.4 64.29 243.3 88 6.2 75.98 287.6

14 1.0 30.31 114.7 39 2.7 50.58 191.5 64 4.5 64.80 245.3 89 6.3 76.42 289.3

15 1.1 31.37 118.7 40 2.8 51.23 193.9 65 4.6 65.30 247.2 90 6.3 76.84 290.9

16 1.1 32.40 122.6 41 2.9 51.87 196.3 66 4.6 65.80 249.1 91 6.4 77.27 292.5

17 1.2 33.40 126.4 42 3.0 52.49 198.7 67 4.7 66.30 251.0 92 6.5 77.69 294.1

18 1.3 34.37 130.1 43 3.0 53.12 201.1 68 4.8 66.79 252.8 93 6.5 78.11 295.7

19 1.3 35.31 133.7 44 3.1 53.73 203.4 69 4.9 67.28 254.7 94 6.6 78.53 297.3

20 1.4 36.22 137.1 45 3.2 54.34 205.7 70 4.9 67.77 256.5 95 6.7 78.95 298.9

21 1.5 37.12 140.5 46 3.2 54.94 208.0 71 5.0 68.25 258.3 96 6.7 79.36 300.4

22 1.6 37.99 143.8 47 3.3 55.53 210.2 72 5.1 68.73 260.1 97 6.8 79.78 302.0

23 1.6 38.85 147.1 48 3.4 56.12 212.4 73 5.1 69.21 262.0 98 6.9 80.19 303.6

24 1.7 39.68 150.2 49 3.4 56.70 214.6 74 5.2 69.68 263.8 99 7.0 80.59 305.1

25 1.8 40.50 153.3 50 3.5 57.28 216.8 75 5.3 70.15 265.5 100 7.0 81.00 306.6
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Orificio de 5/8" (16 mm) - K = 11,5 (164 métrico)

ISP ²mc/gK MPG .nim/l ISP ²mc/gK MPG .nim/l ISP ²mc/gK MPG .nim/l ISP .nim/l MPG .nim/l

1 1. 05.11 5.34 62 8.1 46.75 2.812 15 6.3 31.28 9.013 67 3.5 52.001 4.973

2 1. 52.61 5.16 72 9.1 67.95 2.622 25 7.3 39.28 9.313 77 4.5 19.001 9.183

3 2. 29.91 4.57 82 0.2 58.06 3.032 35 7.3 27.38 9.613 87 5.5 75.101 4.483

4 3. 00.32 1.78 92 0.2 39.16 4.432 45 8.3 15.48 9.913 97 6.5 12.201 9.683

5 4. 17.52 3.79 03 1.2 99.26 4.832 55 9.3 92.58 8.223 08 6.5 68.201 3.983

6 4. 71.82 6.601 13 2.2 30.46 4.242 65 9.3 60.68 7.523 18 7.5 05.301 7.193

7 5. 34.03 2.511 23 3.2 50.56 2.642 75 0.4 28.68 6.823 28 8.5 41.401 2.493

8 6. 35.23 1.321 33 3.2 60.66 0.052 85 1.4 85.78 5.133 38 8.5 77.401 6.693

9 6. 05.43 6.031 43 4.2 60.76 8.352 95 2.4 33.88 3.433 48 9.5 04.501 9.893

01 7. 73.63 7.731 53 5.2 30.86 5.752 06 2.4 80.98 2.733 58 0.6 20.601 3.104

11 8. 41.83 4.441 63 5.2 00.96 2.162 16 3.4 28.98 0.043 68 1.6 56.601 7.304

21 8. 48.93 8.051 73 6.2 59.96 8.462 26 4.4 55.09 7.243 78 1.6 62.701 0.604

31 9. 64.14 9.651 83 7.2 98.07 3.862 36 4.4 82.19 5.543 88 2.6 88.701 3.804

41 0.1 30.34 9.261 93 7.2 28.17 8.172 46 5.4 00.29 2.843 98 2.6 94.801 6.014

51 1.1 45.44 6.861 04 8.2 37.27 3.572 56 6.4 27.29 9.053 09 3.6 01.901 9.214

61 1.1 00.64 1.471 14 9.2 46.37 7.872 66 6.4 34.39 6.353 19 4.6 07.901 2.514

71 2.1 24.74 5.971 24 0.3 35.47 1.282 76 7.4 31.49 3.653 29 5.6 03.011 5.714

81 3.1 97.84 7.481 34 0.3 14.57 4.582 86 8.4 38.49 9.853 39 5.6 09.011 8.914

91 3.1 31.05 7.981 44 1.3 82.67 7.882 96 9.4 35.59 6.163 49 6.6 05.111 0.224

02 4.1 34.15 7.491 54 2.3 41.77 0.292 07 9.4 22.69 2.463 59 7.6 90.211 3.424

12 5.1 07.25 5.991 64 2.3 00.87 2.592 17 0.5 09.69 8.663 69 8.6 86.211 5.624

22 6.1 49.35 2.402 74 3.3 48.87 4.892 27 0.5 85.79 3.963 79 8.6 62.311 7.824

32 6.1 51.55 7.802 84 4.3 76.97 6.103 37 1.5 62.89 9.173 89 9.6 48.311 9.034

42 7.1 43.65 2.312 94 5.3 05.08 7.403 47 2.5 39.89 5.473 99 0.7 24.411 1.334

52 8.1 05.75 6.712 05 5.3 23.18 8.703 57 3.5 95.99 9.673 001 0.7 00.511 3.534

Orificio de 3/4" (19 mm) K = 14,3 (205 métrico)

PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min. PSI Kg/cm² GPM l/min.

1 .1 14.30 54.1 26 1.8 72.92 276.0 51 3.6 102.12 386.6 76 5.3 124.66 471.9

2 .1 20.22 76.5 27 1.9 74.30 281.3 52 3.7 103.12 390.4 77 5.4 125.48 475.0

3 .2 24.77 93.8 28 2.0 75.67 286.4 53 3.7 104.11 394.1 78 5.5 126.29 478.1

4 .3 28.60 108.3 29 2.0 77.01 291.5 54 3.8 105.08 397.8 79 5.6 127.10 481.1

5 .4 31.98 121.1 30 2.1 78.32 296.5 55 3.9 106.05 401.4 80 5.6 127.90 484.2

6 .4 35.03 132.6 31 2.2 79.62 301.4 56 3.9 107.01 405.1 81 5.7 128.70 487.2

7 .5 37.83 143.2 32 2.2 80.89 306.2 57 4.0 107.96 408.6 82 5.8 129.49 490.2

8 .6 40.45 153.1 33 2.3 82.15 311.0 58 4.1 108.91 412.3 83 5.8 130.28 493.2

9 .6 42.90 162.4 34 2.4 83.38 315.6 59 4.1 109.84 415.8 84 5.9 131.06 496.1

10 .7 45.22 171.2 35 2.5 84.60 320.2 60 4.2 110.77 419.3 85 6.0 131.84 499.1

11 .8 47.43 179.5 36 2.5 85.80 324.8 61 4.3 111.69 422.8 86 6.0 132.61 502.0

12 .8 49.54 187.5 37 2.6 86.98 329.3 62 4.4 112.60 426.2 87 6.1 133.38 504.9

13 .9 51.56 195.2 38 2.7 88.15 333.7 63 4.4 113.50 429.6 88 6.2 134.15 507.8

14 1.0 53.51 202.6 39 2.7 89.30 338.0 64 4.5 114.40 433.1 89 6.3 134.91 510.7

15 1.1 55.38 209.6 40 2.8 90.44 342.4 65 4.6 115.29 436.4 90 6.3 135.66 513.5

16 1.1 57.20 216.5 41 2.9 91.56 346.6 66 4.6 116.17 439.8 91 6.4 136.41 516.3

17 1.2 58.96 223.2 42 3.0 92.67 350.8 67 4.7 117.05 443.1 92 6.5 137.16 519.2

18 1.3 60.67 229.7 43 3.0 93.77 355.0 68 4.8 117.92 446.4 93 6.5 137.90 522.0

19 1.3 62.33 235.9 44 3.1 94.86 359.1 69 4.9 118.78 449.6 94 6.6 138.64 524.8

20 1.4 63.95 242.1 45 3.2 95.93 363.1 70 4.9 119.64 452.9 95 6.7 139.38 527.6

21 1.5 65.53 248.1 46 3.2 96.99 367.1 71 5.0 120.49 456.1 96 6.7 140.11 530.4

22 1.6 67.07 253.9 47 3.3 98.04 371.1 72 5.1 121.34 459.3 97 6.8 140.84 533.1

23 1.6 68.58 259.6 48 3.4 99.07 375.0 73 5.1 122.18 462.5 98 6.9 141.56 535.9

24 1.7 70.06 265.2 49 3.4 100.10 378.9 74 5.2 123.01 465.6 99 7.0 142.28 538.6

25 1.8 71.50 270.7 50 3.5 101.12 382.8 75 5.3 123.84 468.8 100 7.0 143.00 541.3
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores de Serie GL

Montante Colgante y colgante empotrado

Orificio de 3/8" - K = 2,8

Orificio de 7/16" - K = 4,2

Orificio de 1/2" - K = 5,6

Orificio de 17/32" - K = 8,1 ó 7,8
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores tipo colgante Serie GL, a nivel. Y Rociadores tipo colgante oculto

GL5650 - Millennium a Nivel
GL5609 - Millennium Oculto
Orificio de 1/2" - K = 5,6
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores convencionales, Serie GL

Montante Colgante

Orificio de 1/2" - K = 5,6

Orificio de 17/32" - K = 8,1
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores Serie GL

Colgante oculto regulable Colgante oculto

Orificio de 3/8" - K = 2,8

Orificio de 7/16" - K = 4,2

Orificio de 1/2" - K = 5,6

Orificio de 17/32" - K = 8,1
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores Serie GL y Rociadores de pared, empotrados

Vertical* Horizontal

Orificio de 3/8" - K = 2,8

Orificio de 7/16" - K = 4,2

Orificio de 1/2" - K = 5,6

Orificio de 17/32" - K = 8,1ó 7,8

*Rociadores verticales de pared, en sus versiones montante y colgante
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores secos Serie GL

Montante Colgante,Colgante empotrado y

Colgante oculto

Orificio de 1/2" - K = 5,6

Orificio de 17/32" - K = 8,1
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores secos Serie GL

Vertical* Horizontal

Orificio de 1/2" - K = 5,6

Orificio de 17/32" - K = 8,1ó 7,8

*Rociadores verticales de pared, en sus versiones montante y colgante
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores colgante tipo gtran cobertura de series GL, Colgante empotrado y colgante oculto

ORIFICIO DE 17/32" - K = 8,1

TAMAÑO SALA: 16' X 16'
10,3 psi - 26 gpm

TAMAÑO SALA: 18' X 18'
16,6 psi - 33 gpm

TAMAÑO SALA: 20' X 20'
24,4 psi - 40 gpm
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores horizontal de pared tipo gran cobertura, serie GL. y Rociadores horizontales de pared
tipo gran cobertura empotrados

DISTANCIA DEL DEFLECTOR DESDE EL TECHO:
4" - 12"
ORIFICIO DE 1/2" - K = 5,6

21,6 psi - 26 gpm
16' X 16' (SEMI-CÍRCULO)

26,8 psi - 29 gpm
16' X 18' (SEMI-CÍRCULO)

32,7 psi - 32 gpm
16' x 20' (SEMI-CÍRCULO)

32,7 psi - 32 gpm
18' x 18' (SEMI-CÍRCULO)
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores horizontal de pared tipo gran cobertura, serie GL. y Rociadores horizontales de pared
tipo gran cobertura empotrados

DISTANCIA DEL DEFLECTOR DESDE EL TECHO:
4" - 6"
ORIFICIO DE 17/32" - K = 8,1

10,3 psi - 26 gpm
16' x 16' (SEMI-CÍRCULO)

12,8 psi - 29 gpm
16' x 18' (SEMI-CÍRCULO)

16,6 psi - 33 gpm
16' x 20' (SEMI-CÍRCULO)

20,9 psi - 37 gpm
16' x 22' (SEMI-CÍRCULO)

26,9 psi - 42 gpm
16' x 24' (SEMI-CÍRCULO)
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores horizontal de pared tipo gran cobertura, serie GL. y Rociadores horizontales de pared
tipo gran cobertura empotrados

DISTANCIA DEL DEFLECTOR DESDE EL TECHO:
6" - 12"
ORIFICIO DE 17/32" - K = 8,1

10,3 psi - 26 gpm
16' x 16' (SEMI-CÍRCULO)

12,8 psi - 29 gpm
16' x 18' (SEMI-CÍRCULO)

16,6 psi - 33 gpm
16' x 20' (SEMI-CÍRCULO)

20,9 psi - 37 gpm
16' x 22' (SEMI-CÍRCULO)

26,9 psi - 42 gpm
16' x 24' (SEMI-CÍRCULO)
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores horizontal de pared tipo gran cobertura, serie GL. y Rociadores horizontales de pared
tipo gran cobertura empotrados

DISTANCIA DEL DEFLECTOR DESDE EL TECHO:
12" - 18"
ORIFICIO DE 17/32" - K = 8,1

11,9 psi - 28 gpm
16' x 16' (SEMI-CÍRCULO)

14,6 psi - 31 gpm
16' x 18' (SEMI-CÍRCULO)

18,7 psi - 35 gpm
16' x 20' (SEMI-CÍRCULO)

20,9 psi - 37 gpm
16' x 22' (SEMI-CÍRCULO)
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores horizontal de pared tipo gran cobertura, empotrados

DISTANCIA DEL DEFLECTOR DESDE EL TECHO:
4" - 6"

1/2" ORIFICIO - 5,6K 17/32" ORIFICIO - 8,1K

26,8 psi - 29 gpm
16' x 16' (SEMI-CÍRCULO)

10,3 psi - 26 gpm
16' X 16' (SEMI-CÍRCULO)

26,8 psi - 29 gpm
16' X 18' (SEMI-CÍRCULO)

12,8 psi - 29 gpm
16' X 18' (SEMI-CÍRCULO)

26,9 psi - 42 gpm
16' X 20' (SEMI-CÍRCULO)

15,6 psi - 32 gpm
16' x 20' (SEMI-CÍRCULO)
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Tipos de rociado Globe

Tablas de Descarga y
Tipos de Rociado para los Rociadores

Rociadores series GL 231/13

ORIFICIO DE 5/8 - K = 11,5

231 MONTANTE

13 COLGANTE


